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ИНСТРУКЦИЯ 

водителю – перевозчику железобетона 
 

I. ПОГРУЗКА. 
1. При погрузке водитель вправе высказать свои пожелания о месте 
расположения изделий по длине машины, предложения по более надёжной 
фиксации груза. В случае невыполнения пожеланий водителя работниками 
склада (мастер по погрузке, стропальщик) водителю необходимо сообщить о 
данном факте начальнику склада или сотрудникам отдела продаж. 
 
2. По окончании погрузки водитель должен осмотреть груз на наличие 
визуальных повреждений ж/б изделий, правильного положения прокладок, 
надёжности крепежа. 
 
3. Далее водителю необходимо самостоятельно закрепить груз крепёжными 
ремнями (цепями). Сделать это необходимо на территории «ТЖБИ-4», чтобы 
через пост КПП груз проехал закреплённым, что будет зафиксировано камерами 
видеонаблюдения на посту КПП. 
 

    II     ВЫГРУЗКА. 
1. При обнаружении повреждений ж/б изделий на месте выгрузки, водитель 

должен настоять на составлении акта на повреждённые изделия.  
 
2. Акт на повреждения должен обязательно сопровождаться фотоматериалами. 

На фотографиях должны быть изображения:  
- положение автомобиля при выгрузке. 
- подъёмные механизмы 
- положение повреждённого изделия в машине 
- повреждения или дефекты изделия 
- маркировка «ТЖБИ-4» 

 
Соблюдение водителями данной инструкции позволит максимально быстро и 
объективно решать спорные вопросы, возникающие при повреждениях ж/б 
изделий в процессе перевозок. 
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