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ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ: Плиты перекрытия пустотные 

 
1.  Транспортное средство. 

1.1. Кузов машины не должен иметь дефектов поверхности и посторонних предметов. 

1.2. Плиты на машине должны быть зафиксированы ремнями или цепями, чтобы не было 

продольного, поперечного смещения и «подпрыгивания» изделий в процессе перевозки. 

 

2. Транспортировка, разгрузка, хранение. 

2.1. Допускается размещать изделия ТОЛЬКО на 2-х подкладках (прокладках). 

2.2. Толщина подкладок должна быть НЕ МЕНЕЕ 30 мм. 

2.3. Подкладки нужно располагать ПОД МОНТАЖНЫМИ ПЕТЛЯМИ одну над другой. Не 

допускается их смещение во время транспортировки. 

2.4. Не допускается опирание плит на грунт или кузов без подкладок. 

2.5. Подъем и разгрузку изделий следует производить с помощью специальных 

приспособлений, у которых угол разлета между стропами НЕ ПРЕВЫШАЕТ 90о. 

2.6. Площадка для складирования и хранения плит на объекте строительства должна иметь 

плотную, выровненную поверхность с небольшим уклоном для водоотвода. 

2.7. Приемку (осмотр) плит на объекте рекомендуется производить во время разгрузки 

транспортного средства. 

 

3. Монтаж плит. 

3.1. Перед монтажом плиты кантуют таким образом, чтобы СЛИТЬ ВОДУ из пустотных 

каналов. 

3.2. После монтажа плит отверстия в верхней полке в местах расположения монтажных 

петель должны быть заделаны бетоном класса не менее В15 (М200) В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ во 

избежание попадания воды или снега в пустотные каналы.  

3.3. В уже смонтированных плитах на потолочной поверхности могут 

появиться подтеки (мокрые пятна). Причины их появления описаны в 

видео по qr-коду. При обнаружении нужно немедленно сделать 

отверстия под пустотными каналами и слить остаточную воду. После 

этого отверстия заделать ремонтным раствором.  

Если этого не сделать, то вода, скопившаяся от атмосферных осадков, с 

наступлением морозов замерзнет и «РАЗОРВЕТ БЕТОН».  

 

4. При обнаружении недопустимых дефектов (или повреждений) плит Покупателю 

необходимо: 

4.1. Сфотографировать дефектные изделия в день обнаружения (общий и ближний вид). 

Если дефектные изделия обнаружены в транспортном средстве, то сфотографировать, как 

изделия размещены и зафиксированы в кузове.  

4.2. В произвольной форме составить и подписать акт. В акте указать характер дефектов, 

место нахождения изделий в момент обнаружения (транспортное средство, склад, при 

монтаже, в конструкции после монтажа), приложить фотографии. 

4.3. Немедленно связаться со специалистом отдела продаж АО "ТЖБИ-4", оформлявшим 

сделку, и продублировать информацию на электронную почту sales@tzhbi4.ru 

 

Согласно нормативной документации НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕФЕКТОМ усадочные и 

другие ПОВЕРХНОСТНЫЕ ТРЕЩИНЫ шириной раскрытия не более 0,3 мм на 

верхней поверхности плиты и не более 0,2 мм на боковых и нижней поверхностях 

плит. 
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