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ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ АО «ТЖБИ-4»: Трубы железобетонные 
 

Вы купили трубу у нас — завода АО «ТЖБИ-4», г.Тверь. Ежегодно наша 

компания продает около тысячи труб частным лицам для организации въезда на земельные участки. 

Почти все эти трубы служат десятилетиями. А если случается поломка — в 99% случаев причина не в 

трубе, а в том, как её перевозили, хранили или монтировали. 

Мы не хотим, чтобы вы теряли деньги и нервы. Поэтому просто и честно рассказываем о важном. 

 
1. Как довезти трубу до участка целой.   

Даже новая труба может треснуть по дороге, если её везти как попало. 

Правила перевозки: 

• Кузов должен быть ровным, без камней, льда, мусора. 

• Труба должна лежать на двух деревянных подкладках (не на раструбе!). 

• Обязательно закрепить ремнями, чтобы не прыгала и не смещалась. 

2. Где и как хранить до монтажа 

• Площадка — ровная, плотная, с небольшим уклоном для воды. 

• Под нижнюю трубу – две подкладки с клиньями, каждая на расстоянии 1 м от ее торцов, 

чтобы раструб не касался земли и трубы не раскатывались. 

• Раструбы двух смежных (соседних) рядов направить в разные стороны. 

• Нельзя ставить трубу на раструб (лопнет). 

 

3. Главная ошибка монтажа (из-за которой давят трубы) 

Многие думают: «Закопал — и порядок». Нет. Если сверху 

трубы всего 10–20 см песка, а по нему проехал грузовик — 

труба не выдержит. Это не брак. Это законы физики. 

 

4. Как смонтировать въезд через канаву (размеры на схеме для трубы с внутр.диам. 400 мм)  

• Дно канавы — ровное, плотное. 

• Подушка из щебня и песка. Толщина слоя - на схеме. 

• Уложить трубу на тело, под раструб — небольшое 

углубление. 

• Засыпать пазухи влажным песком или ПГС одновременно 

с двух сторон, послойно трамбуя. 

• Сверху — засыпка ПГС от 0,5 м, с проливкой водой и 

трамбовкой. Если слой полметра сверху не получается — 

кладите сверху дорожную плиту с песчаным зазором, чтобы 

плита не опиралась на трубу. 

• При движении транспорта, грунт над трубой не должен 

проседать. 

5. Когда звонить нам — поможем  

Если труба ещё до монтажа имеет трещину или дефект: 

• Сфотографируйте (общий вид + крупно + маркировка 

трубы). 

• Составьте простое описание ситуации (дата, дефект, где находится труба) и отправьте эту 

информацию с фото на эл.почту sales@tzhbi4.ru 

• Позвоните: +7 (4822) 655 644. Разберёмся. Мы на вашей стороне. 

6. Когда помочь не сможем (сразу предупреждаем) 

• Трубу раздавило машиной, а засыпка была тоньше 0,5 м или грунт рыхлый неуплотнённый. 

• Трубу везли неправильно и сломали при транспортировке. 

• Труба лежала на раструбе и треснула от собственного веса. 

Эти случаи — не гарантийные. Но мы всё равно подскажем, как сделать правильно в другой раз. 

 
Мы не просто продаём трубы. Мы хотим, чтобы у вас всё получилось. 

Берегите трубу — и она прослужит вам долго.  
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