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Требования  к поставляемым исходным материалам для производства 

железобетонных изделий. 

 
1. Портландцемент для транспортного строительства, получаемый на основе клинкера 

нормированного состава типа ЦЕМ I 42,5Н ЖИ по ГОСТ Р 55224-2020 «Цементы для 

транспортного строительства. Технические условия.»; содержание клинкерного минерала: С3А - не 

более 7%; C3S - не менее 55%; удельная эффективная активность естественных радионуклидов 

Аэфф в цементе должна быть не более 370 Бк/кг; время начала схватывания портландцемента – не 

ранее 2ч 00 мин; водоотделение цемента не должно быть более 28%, нормальная густота не должна 

превышать 30%; цемент не должен обладать признаками ложного схватывания. 

 

2. Песок для производства тяжелого бетона:  

группа песка – средний, модуль крупности 2,0-2,5; полный остаток на сите 0,63 – 30-

45%;содержание зерен крупностью:  

-свыше 10 мм – не более 0,5%,   -свыше 5 мм – не более 5%,    -менее 0,16 мм – не более 5%; 

содержание пылевидных и глинистых частиц – не более 1%; содержание глины в комках – не 

более 0,25%;значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов – до 370 

Бк/кг; песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. 

 

3. Песок для производства мелкозернистого бетона (вибропресс): 

группа песка – крупный, модуль крупности 2,5-3,0;полный остаток на сите 0,63 – 45-65%;  

содержание зерен крупностью: 

-свыше 10 мм – не более 0,5%,   -свыше 5 мм – не более 3%;   -менее 0,16 мм – не более 5%; 

содержание пылевидных и глинистых частиц – не более 2%; содержание глины в комках – не 

более 0,25%; значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов – до 370 

Бк/кг; песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. 

 

4. Щебень  

Остатки на 

ситах 

Сита 

1,25D D 0,25*(D+d) d 2,5 (1,25) 

Полные, % до 0,5 до 10 30-60 90-100 95-100 

содержание дробленых зерен в щебне из гравия - не менее 80%; 

содержание зерен пластинчатой и игловатой формы – до 25%; 

марка по дробимости – 800-1000 для щебня из гравия, 1200-1400 для гранитного щебня; 

содержание зерен слабых пород – до 5%; 

морозостойкость щебня – F200-400 для щебня из гравия, F300-400 для гранитного щебня; 

содержание пылевидных и глинистых частиц – не более 1%; 

содержание глины в комках – не более 0,25%; 

значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов – до 370 Бк/кг; 

щебень и гравий не должен содержать посторонних засоряющих примесей. 

 

5. Металлопрокат различного сортамента по заявкам. Качество поставляемого металла 

должно строго соответствовать технической документацией и ГОСТам.  

 

 


